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1.  Probenvorbereitung

Aus den beiden eingereichten Kunststofffolien wurde fir die Prifung jeweils eine Probe
der GréBe 10 x 10 cm® ausgeschnitten.

2. Prifverfahren

Entsprechend DIN 67510 Teil 1 Abschnitt 4.2 (Anforderungen an die Anregungseinrich-
tung) wurde eine runde Fldche von ca. 556 mm Durchmesser der langnachleuchtenden
Materialien, nach vorheriger Dunkellagerung von mindestens 24 h, mit Lichtart Xe (nach
DIN 5033 Teil 7) 5 min. lang beleuchtet. Die mittlere Beleuchtungsstédrke auf der Ober-
fliche der Proben betrug dabei (1000 + 10) Ix bei einer Gleichmaligkeit der Beleuch-
tung > 1/1,1.

Nach Beendigung der Anregung wurde die Leuchtdichte mit einem Leuchtdichtemess-
gerat in abgestuften Zeitintervallen solange gemessen, bis sie auf 0,3 mecd / m’ abge-
klungen war (Abklingdauer). Die bewertete nachleuchtende Messfldche hatte einen
Durchmesser von etwa 45 mm.

3. Verwendete Normale / Gerate
- Leuchtdichtemessgerét: System-Photometer S 1000 der Fa. LMT Berlin mit der Ge-

nauigkeitsklasse L nach DIN 5032 Teil 7, Kalibrierzertifikat November 2007

- Beleuchtungsstdrkemessgeréat: Typ B 500 der Fa. LMT Berlin mit der Genauigkeits-
klasse L nach DIN 5032 Teil 7, Kalibrierzertifikat November 2007
- Lichtart Xe: Strahlung einer OSRAM Xenonlampe XBO 150 W ofr.
4. Umgebungsbedingungen
Temperatur: 22°C + 3°C

5. Priifergebnisse

Optische Eigenschaften der langnachleuchtenden Materialien entsprechend
DIN 67510 Teil 1:

Probe Leuchtdichte in med/ m? Abklingdauer
nach 10 min. nach 60 min. in min.
9300 - 12802473 26 3,5 480

I 9300 - 11802853 26 3,6 480
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6.

Az.: BAM VII.1E1990

Ergebnisunsicherheit

Unter Berticksichtigung der Messunsicherheiten der verwendeten Messgerate betragen
die erweiterten Ergebnisunsicherheiten der Leuchtdichten und der Abklingdauer £ 5 %.
Sie entsprechen der zweifachen Standardunsicherheit (Uberdeckungsfaktor k=2) und

damit einem Vertrauensniveau von etwa 95%.

Bemerkungen

Die fir die Prifung entnommenen Probenstlicke werden drei Monate aufbewahrt. Der

Rest des Priifmaterials geht mit gleicher Post an Sie zurtck.

Bundesanstalt fir Materialforschung und -prafung (BAM)
12200 Berlin, 18. Juni 2008

Arbeitsgruppe ,Optische Messverfahren und Referenzmaterialien®
Fachgruppe VIII.1 Mess- und Priftechnik; Sensorik
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