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Spezielle Verarbeitungshinweise für Artikel 7019KMFLBS, 

7019KRFLBS, 7255KMFLBS

Für dieses neue, hochwertige Textil gelten spezielle Verarbeitungshinweise. Diese sollten unbedingt eingehalten werden, da ansonsten der ord-
nungsgemäße Einsatz dieses Produktes nicht gewährleistet werden kann. Bitte beachten Sie bei der Verarbeitung folgende Hinweise:
 f beste Ergebnisse werden im Direkt- und Transferdruck mit Sublimationstinten erzielt
 f das Bedrucken mit HP Latex Tinten and UV Tinten ist ebenfalls möglich
 f das Material ist für den Druck mit lösemittelbasierenden Pigmenttinten ungeeignet

Bei verschiedenen Drucksystemen kann ein sogenannter Moiré Effekt auftreten. Es kommt hier zu einer Überlagerung von Druckmuster und 
Struktur des Grundmaterials. Dies ist durch das Material nicht zu beeinfl ussen. Um Moiré zu vermeiden, wurde zum Artikel 7019KMFLBS die 
Version 7019KRFLBS entwickelt (andere Beschichtungsseite).

Hinweise zum Waschen des Stoffes:
Das Waschen des Materials wird generell nicht empfohlen. Durch mechanische Einwirkung während des Waschens kann es zum Schrumpf des 
Stoffes kommen. Diverse Tinten können zudem nicht fest im Material gebunden werden (bspw. UV-Tinten).

Fixierung der bedruckten Ware im Kalander:
 f Nach unseren Erfahrungen sind Fixierungen bei zu hoher Temperatur und Dauer (im Transfer- und Direktdruck mit Sublimationstinten) weder 

notwendig noch sinnvoll um gute Ergebnisse zu erzielen.
 f Richtlinie: ca. 190 °C Fixiertemperatur bei ca. 40 - 50 s Fixierzeit
 f Bei zu hohen Temperaturen in Kombination mit hoher Fixierzeit kann das Material am Schutzpapier kleben. Dies kann durch Verringern der 

entsprechenden Werte vermieden werden.

ACHTUNG: Nach unseren Erfahrungen kann die Ware auch ohne Schutzpapier fi xiert werden. Die beschichtete Seite (schwarz) MUSS dabei 
Richtung Vlies zeigen; die bedruckte Seite zur Kalanderwalze. Bitte unbedingt vor der Produktion an einem kleinen Stück testen, da bei evtl. 
auftretenden Schäden keine Haftung übernommen werden kann (auch nicht für Langzeitschäden).
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